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Elástico
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ADHIERE A:
Vidrio
Materiales vitrificados
Azulejos
Cerámicas
Porcelana
Aluminio anodizado
Maderas

Vidro
Materiais vitrificados
Azulejos
Cerâmica
Porcelana
Alumínio anodizado
Madeiras
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+40°C
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RTV 100%

 

 
Con fungicida
Sellado hermético
Com fungicida
Vedação hermética

penosil.com 280ml
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Sanitarios y
Carpintería
aluminio

Sanitários e
Caixilharia
alumínio

Silicona Acética
Silicone Acético

Resistente UV
Resistente UV

No ennegrece
Não enegrece

 

Atención. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
respirar los vapores. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes 
de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el 
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Contiene 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona.

Atenção. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar respirar vapores. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Em caso de irritação ou 
erupção cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em 
vigor quanto a tratamento de resíduos. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
Contém 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona.

ES  Silicona acética sanitaria que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta 
elástica. APLICACIONES PRINCIPALES: Sellado general de vidrio y carpintería. Sellado de materiales 
vitrificados. Sellado de elementos sanitarios en baños y cocinas. Todo tipo de juntas sanitarias de 
estanquidad. INFORMACIÓN TÉCNICA: Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C. Temperatura de 
servicio: -40°C a +150°C. Temperatura de almacenamiento: +5°C a +25°C.  

PT  Silicone acético sanitário que em contacto com a humidade atmosférica forma uma junta elástica, 
resistente aos fungos, à radiação UV e ao envelhecimento. APLICAÇÕES PRINCIPAIS: Selagem de vidro e 
de caixilharias de alumínio anodizado. Selagem de materiais vitrificados. Vedação de elementos 
sanitários em banhos e cozinhas. Todos os tipos de juntas de vedação sanitária. INFORMAÇÃO TÉCNICA: 
Temperatura de aplicação: +5°C a +40°C. Temperatura de serviço: -40°C a +150°C. Temperatura de 
armazenamento: +5°C a +25°C.
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